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Ｐ　Ｖ　配　線　工　事　の　省　力　化　提　案

植物性大豆油インキを使用しています 古紙配合率１００％の再生紙を使用しています P-366 1I3 TR 100

●お問い合わせ・ご用命は
古河エレコム株式会社
本　　　社　〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16番8号（古河電工神田ビル）　TEL.（03）5297-8640
関 西 支 社  TEL.（06）6346-4181 中 部 支 社  TEL.（052）931-8336 北海道支店 TEL.（011）251-5991 
東 北 支 店  TEL.（022）267-0771 中 国 支 店  TEL.（082）246-0881 九 州 支 店  TEL.（092）483-5561
北東北営業所 TEL.（019）613-5626 関越営業所 TEL.（025）243-9577 長野営業所 TEL.（026）223-1873 
宇都宮営業所 TEL.（028）624-6894 静岡営業所 TEL.（055）951-0515 北陸営業所 TEL.（076）431-0863
四国営業所 TEL.（087）851-3255 沖縄営業所 TEL.（098）863-2226

エネルギー・産業機材カンパニー　産業機材事業部　管路製品部
本　　社 〒100-8322
 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号（丸の内仲通りビル） 
 TEL.（03）3286-3195　
 http://www.furukawa.co.jp/eflex/
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把の大きさ（約㎜） 質量/把
（約㎏）

定価
（円/把）内径 外径 幅

PFDK-16 16 23.0 50 420 590 215 9 11,000

PFDK-22 22 30.5 50 420 640 270 15 16,500

PFDK-28 28 36.5 30 420 620 260 10 13,200

このカタログの記載内容は2007年3月現在のものです。製品改良のため予告なしに製品仕様および価格を変更することがあります。
このカタログの価格には消費税が含まれておりません。消費税を別途申し受けます。
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ポリオレフィン
ポリ塩化ビニル（タイプ-25）

JIS A 1415「高分子系建築材料の実験室光源
による暴露試験方法」において、6500hr（約30
年相当）経過後の引張強度残率及び伸び残率は
50%以上を保持しています。

特許出願中

ブラック
（マンセル記号 外層N2 内層N1）

太陽光発電（PV）の配管に最適

外層材の引張試験結果

暴露時間（hr）

残
率
（
％
）

0

20

40

60

80

100

0 2000 3000 4000 5000 6500

引張破断強度残率
引張伸び残率

JIS C 8411


